
Новый анализатор спектра GSP-7818 с полосой 1,8 ГГц 
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Внешний вид:  ͔͔ͨͪ͒ͤΎΎ ͔ͨ͊ͤ͡Έ 
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Задняя панель: 
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Основные технические характеристики:  
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V ˨͙͊ͨ͊ͦͤ͘ ;͊ͫͭͦͭΥ 9кГц ~ 1.8 ГГц 
V ˽ͦͦͫ͡· ͙ͨͪͦͨͯͫ͊ͤ͟ΎΥ 10Гц … 3МГц, 10Гц … 500 кГц ͫ ΄͎͊ͦͣ м-10 
V ͍͔̂ͪͦͤΈ ͍͔ͫͦ͋ͫͭͤͤ·ͻ ΄͍ͯͣͦ ό͙͙ͭͨ;ͤ·͚ύΥ -148 дБм/Гц όͫ ͍͟͡Φ ͔͙͙͔͔ͨͪ͒ͯͫͭͣ͡͡ύ 
V ˤ͔ͫͭͪͦͤͤ·͚ ͙͔͙͔ͣͪͭ͘͡Έͤ·͚ ͔͒ͣͦ͒ͯ͡Ύͭͦͪ AM/FM 
V ̅ͯͤ͟ͼ͙Ύ ͍͚ͨ͊ͤͦ͡ ͪ͊ͫͭΎ͙͗͟ ˽˽ όBandwidth  Zoom) 
V ˮ͔͔͙͔ͣͪͤ͘Υ ACPR/ OCBW/ CHPW, NдБ, частотомер, маркер шума, Limit Line 
V ˤ͔ͫͭͪͦͤͤ·͚ ͔͙͙͔ͨͪ͒ͯͫͭ͡͡Έ  20дБ όͫͭ͊ͤ͒͊ͪͭͤͦύ 
V ˮ͔ͤͭͪͺ͔͚ͫ·Υ LAN, USB (2) 
V ͍͔͚̇ͭͤͦ ͙͔͚͒ͫͨ͡Υ 26 см (SVGA, 800ͻсллύ 
V Опции ό͎ͨͪͦͪ͊ͣͣͤ·͚ ͟͡Ό;ύΥ ͔͙͎ͭͪͤ͟ ͎͔͔ͤͪ͊ͭͦͪ όTG), ͔͔͒ͭͭͦͪ͟ ͙ ͺ͙͡Έͭͪ· ̏˸˿ 
(EMI Filter & Detector) 



Фокус на преимущества:  что обеспечивает новинка ? 

5 

Параметр / режим Преимущество  Возможности и польза 

ˤ·ͫͦ͊͟Ύ 

͔ͪ͊ͪ͘΄͊Ό΅͊Ύ 

ͫͨͦͫͦ͋ͤͦͫͭΈ ͨͦ 

͔ͨͦͦͫ͡ ͙ͨͪͦͨͯͫ͊ͤ͟Ύ  

мл ˥ͼ - рлл ͟˥ͼ  

ͫ ΄͎͊ͦͣ м-10  

V ˻͔͔͋ͫͨ;͔͙͔ͤ  ͯ͡;΄͙ͻ ͍͔͚ͦͣͦ͗ͤͦͫͭ͘ 

͔͙͍͙ͭͫͭͪͦ͊ͤΎ  

V ˿͔ͨͼ͙ͺ͙͊͟ͼ͙͙ ͍ ͎ͭͦͪ͊ͻ ͙ ͊ͯ͟ͼ͙ͦͤ͊ͻ 

ˣͦ͡Έ΄͚ͦ ˬ˴-

͙͔͚͒ͫͨ͡ 

нсΣр ͫͣ  (TFT, 800 x 600) V ͍̂͒ͦ͋ͫͭͦ ͍ ͔ͪ͊͋ͦͭ ͙ ͙͔͊ͤ͊͘͡ ͒͊ͤͤ·ͻ  

V ˻͙ͨͭͣ͊͡Έͤ·͚ ͙͚͒͊ͤ͘ ͙ Ή͎͙ͪͦͤͦͣ͊͟ 

͍̂ͫͭ͊ͤͦ͊͟ ͦͨͼ͙͚ 

͎ͨͪͦͪ͊ͣͣͤ·ͣ 

͟͡Ό;ͦͣ  

˿͍͔͍ͦͦͭͭͫͭͯΌ΅͔͔ ͍͙͔ͦ͋ͦͪͯ͒ͦ͊ͤ 

όζ͔͔͗ͦ͘͡ηύ ͔ͯ͗ ͍͔ͫͭͪͦͤͦ ͒͡Ύ 

͔͙ͨͦ͒͒ͪ͗͟ ͎ͨͪͦͪ͊ͣͣͤ·ͻ 

͍͔͚ͦͣͦ͗ͤͦͫͭ͘ ͙͊ͤ͊͊ͭͦͪ͊͘͡ 

͔ͫͨͭͪ͊͟ 

V  ˶͔͎ͦͫͭ͟Έ ͔ͨͦͫ͒ͯ͡Ό΅͔͎ͦ ͔͎ͯ͒͊ͤͤͦͦ͡ 

͍͔͙ͦ͋ͤͦͤ͡Ύ  

V ˮ͙͙͍͔ͤͭͯͭͤͦ ͍͔͙͔ͯͨͪ͊ͤ͡ ͙ͨͪ͋ͦͪͦͣ 



Базовые спецификации 
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RBW: 10Гц … 3МГц, 10Гц … 500 кГц  

ͫ ΄͎͊ͦͣ м-10 

 

Å˸͙͙ͤͣ͊͡Έͤ͊Ύ ͨͦͦͫ͊͡ ˽̉ - 10˥ͼ 

 

ÅDef (Define)Υ мΣ оΣ рΣ млΣ олΣ рлΣ мллΣ оллΣ рллΣΧΣ 

500kHz, 1MHz, 3MHz 

 

ÅCont (Continuous): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 

олΣ плΣ рлΣΧΦΣ пллƪIȊΣ рллƪIȊΣ мaIȊΣ оaIȊ 



Измерительные ресурсы и возможности 
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Частотный диапазон анализа: 9 кГц ~ 1.8 ГГц 

9kHz 1.8GHz 
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Измерительные ресурсы и возможности 
Треки и маркеры 
ˤ ͙͔͊ͤ͊͊ͭͦͪ͘͡ ͙͔͔ͣͭͫΎ ͍ͦͣͦ͗ͤͦͫͭ͘Έ ͔͙ͦͭͦ͋ͪ͊͗ͤΎ ͤ͊ Ή͔ͪ͊ͤ͟  5 трасс ό͔͍ͭͪͦ͟ ͔͎ͫͨͭͪͦͪ͊ͣͣ͟ύΣ  
͊ ͔ͭ͊͗͟ ͙ͫͨͦ͡Έ͍͙ͦ͊ͤ͘Ύ ͙ͨͪ Ήͭͦͣ 5 маркеров ό͙ͤͦͣͤ͊͡κ ͔͒͡Έͭ͊ύ ͍ ͔ͨͦͦͫ͡ ͦ͋ͦͪ͊͘Σ ͍ ͭͦͣ ;͙͔ͫ͡  
͙ͻ ͍͙ͯͫͭ͊ͤͦ͟ ͤ͊ ͙ͪ͊͘͡;ͤ·ͻ ͎ͪ͊ͺ͙͊͟ͻ ;͎͊ͫͭͦͭͤͦͦ ͔͔͔͙ͪ͊ͫͨͪ͒ͤ͡ΎΦ  
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Измерительные ресурсы и возможности 
Разрешение  полосы  пропускания 10 Гц 
GSP-туму ͔͔ͦ͋ͫͨ;͙͍͔͊ͭ ͍·ͫͦͯ͟Ό ͔ͪ͊ͪ͘΄͊Ό΅ͯΌ ͫͨͦͫͦ͋ͤͦͫͭΈ ͨͦ ͔ͨͦͦͫ͡ ͙ͨͪͦͨͯͫ͊ͤ͟Ύ  
ͫ ͍ͦͣͦ͗ͤͦͫͭ͘Έ ͍͙ͯͫͭ͊ͤͦ͟  ͍ ͙͔͒͊ͨ͊ͦͤ͘ ͒ͦ рлл ͟˥ͼ ͙͙ͣͤͣ͊͡Έ͚ͤͦ ͨͦͦͫ͡· мл ˥ͼ όͫ ΄͎͊ͦͣ  м-10), 
;ͭͦ ͍ͨͦ·΄͔͊ͭ ͎͙͋ͦͫͭ͟Έ ͔͍ͪͫͯͪͫͦ ͔͔͙͍͙͒ͭͭͪͦ͊ͤ͟Ύ ˤ-͙͎͍̉ͫͤ͊ͦ͡. 



ˣ͍͊ͦ͘·͔ ͔ͫͨͼ͙ͺ͙͊͟ͼ͙͙ 
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Уровень собственных шумов ό͙͙ͭͨ;ͤ·͚ύΥ -148 дБм/Гц όͫ ͍͟͡Φ ͔͙͙͔͔ͨͪ͒ͯͫͭͣ͡͡ύ 



ˣ͍͊ͦ͘·͔ ͔ͫͨͼ͙ͺ͙͊͟ͼ͙͙ 
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Встроенный  измерительный демодулятор  AM/ ЧМ сигналов 

AM FM 

Для подключения наушников на передней панели  расположен аудиовыход  
όͫ ͼ͔͡ΈΌ ͦͤͭͪͦ͟͡Ύ ͔ͦͨͪ͊ͭͦͪͦͣκ  3,5 ͣ  ͣheadphone jack).  



ˣ͍͊ͦ͘·͔ ͔ͫͨͼ͙ͺ͙͊͟ͼ͙͙ 
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Увеличение  экранной информации в режиме «растяжка»/ «Bandwidth Zoom» 

для быстрой визуализации спектра сигнала при разных значениях полосы обзора (Span).  



ˣ͍͊ͦ͘·͔ ͔ͫͨͼ͙ͺ͙͊͟ͼ͙͙ 
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Функции измерения включают вычисление нескольких типов часто используемых 

параметров.  Каждый вид измерения настраивается и обновляется в реальном времени: 

ACPR - ͦ͟Ήͺͺ͙ͼ͙͔ͤͭ ͣͦ΅͙ͤͦͫͭ 
͔͔͎ͫͦͫ͒ͤͦ ͊ͤ͊͊͟͡ 

OCBW- ͙͔͊ͤͣ͊ͣ͊͘Ύ ͨͦͦͫ͊͡ ;͊ͫͭͦͭ  CHPW- ͣͦ΅ͤͦͫͭΈ ͍ ͔ͨͦͦͫ͡  ͚͊͒͊ͤͤͦ͘ 
ͨͦ͡Έ͍͔͔ͦ͊ͭͣ͘͡ ό͔͊ͤ͊͟͡ύ 



ˣ͍͊ͦ͘·͔ ͔ͫͨͼ͙ͺ͙͊͟ͼ͙͙ 

14 

При включении измерений отдельно отображаются  значение выбранного  параметра  и 

спектр сигнала: 

NdB  -ͨͦͦͫ͊͡ ;͊ͫͭͦͭ ζͨͦ ͍ͯͪͦͤΌη Частотомер:  Маркер шума 
 1Hz, 10Hz, 100Hz, 1kHz ό͍͙͔͔͙͔͊ͭͦͣͪͤ͘ ΄͙͙ͪͤ· ͨͦͦͫ͡· ͺ͙͡Έͭͪ͊ 

͙͙͡ ͨͦͦͫ͡· ;͊ͫͭͦͭ ͙͎ͫͤ͊͊͡κ ͊ͤ͊͊͟͡ 
͔͔ͨͪ͒͊;͙ ͒͊ͤͤ·ͻύ 



Особенности: 
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В  стандартной комплектации  имеется встроенный  предусилитель  20дБ 



˻͔͙ͫͦ͋ͤͤͦͫͭΥ 
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Функция  Time Spec 
Å Отображение  вариаций уровня и частоты во времени для одновременного наблюдения 

сигнала  в частотном и во временном домене όͨͦ͒ͦ͋ͤͦ ͔ͣͤΌ  Spectrogram  ͍ GSP-79330) .  

˻͔ͨͪ͊ͭͦͪ ͙͔͔ͣͭ ͍ͦͣͦ͗ͤͦͫͭ͘Έ 
ͦͤͭͪͦ͟͡Ύ ͤ͊ Ή͔ͪ͊ͤ͟ 
͍͔͔ͦ͒ͤͦͪͣͤͤͦ ͍͔ͫͻ 
͙͔͔͙͚ͣͤͤ͘ ͍ͦ ͍͔͔͙ͪͣͤ 
͔͍ͨ͊ͪ͊ͣͭͪͦ ͣͦ΅ͤͦͫͭΈ 
ό͍͔ͯͪͦͤΈύ ͙ ;͊ͫͭͦͭ͊ ͙͎ͫͤ͊͊͡Σ  
͊ ͔ͭ͊͗͟ ͙ͻ ͍͙͚͊ͣͤͦ͘ 
͔ͦͪͪ͟͡Ύͼ͙͙Φ 



˻͔͙ͫͦ͋ͤͤͦͫͭ 
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Ограничительные  линии допуска  (Limit line) 
˽͙͔͔͙͔ͪͣͤͤ ͚͒͊ͤͤͦ ͺͯͤ͟ͼ͙͙ ͍ͨͦͦ͘͡Ύ͔ͭ ͔͔͍͔ͤͨͦͫͪ͒ͫͭͤͤͦ ͔ͫ͒͊ͭ͡Έ ͍·͍ͦ͒ ͦ ͭͦͣΣ Ύ͍͡Ύ͔ͭͫΎ ͙͡ 
ͨͦͯ͡;͔ͤͤ·͚ ͔ͪͯ͘͡Έͭ͊ͭ ͔ͭͫͭ͊  ͍͔͍ͫͦͦͭͭͫͭͯΌ΅͙ͣ  ͊͒͊ͤͤ͘·ͣ ͍͙ͯͫͦ͡Ύ͙ͣ ͙ͫͨ·͙͚ͭ͊ͤΦ ˢ͙ͤ͊͊ͭͦͪ͘͡ 
͔͔ͦ͋ͫͨ;͙͍͔͊ͭ н ͍͙͒͊ ͙͔͔͙͚ͣͪͤ͘ ͫ ͙ͫͨͦ͡Έ͍͙͔ͦ͊ͤͣ͘ ͙͙͙ͤ͡ ͔͔ͨͪ͒͊͡: 

измерение  типа «Окно»/Windows измерение по маске с заданием линий допуска 



˻͔͙ͫͦ͋ͤͤͦͫͭ 
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ÅИнтерфейсы: Lan, USB 

ÅЖК-дисплей:  ͼ͍͔͚ͭͤͦ нс ͫͣΣ SVGA Σ уллͻслл ό͔͔ͨͪ͒ͯͫͣͦͭͪͤ ͍͙͔͍͒ͦ·ͻͦ͒ύ 



˽͔͙ͪͣͯ΅͔͍ͫͭ͊ 
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Возможность установки  2-ух опций программным ключом  (keycode):  
- ͔͙͎ͭͪͤ͟ ͎͔͔ͤͪ͊ͭͦͪ όTG - Opt.01 ),  
- ͔͔͒ͭͭͦͪ͟ Ҍ ͺ͙͡Έͭͪ·  ̏˸˿  όEMI Filter & Detector - Opt.02 ) 
 

ˢ͙ͤ͊͊ͭͦͪ͘͡ ͔͙͍͔ͨͦ͒͒ͪ͗͊ͭ ͎ͨͪͦͪ͊ͣͣͤͯΌ ͙͍͊ͭ͊͟ͼ͙Ό ͤ͊͋ͦͪ͊ ͺ͙͡Έ͍ͭͪͦ ͫ ͙ͨͦͦͫ͊ͣ͡  
нлл ˥ͼΣ ф ͟˥ͼΣ мнл ͟˥ͼ ͙ м ˸˥ͼ  Ҍ ͍͙͙͍͊ͨͦ͘͟͟·͚ ͔͔͒ͭͭͦͪ͟ ͒͡Ύ ͔͙͍͙ͭͫͭͪͦ͊ͤΎ  
ͤ͊ ͍͔͍͙͔ͫͦͦͭͭͫͭ ͤͦͪͣ͊ͣ ͍ͫͭ͊ͤ͒͊ͪͭͦ ̏˸˿Φ  
˽͔ͦͫ͡ ͙͍͊ͭ͊͟ͼ͙͙ ͦͨͼ͙͙ ЭМС (EMIύ ͙͔͔͙ͣͪͤ͘Ύ ͍ͨͪͦͦ͒Ύͭ ͙ͨͪ ͨͦͣͦ΅͙ ͍͙͙͍͎͊ͨͦͦͦ͘͟͟ ͔͔͒ͭͭͦͪ͊͟      
͙ ͔ͫͨͼ͙͊͡Έͤͦ ͔͍͔ͨͪ͒ͯͫͭ͊ͤͦͤͤ͡·ͻ ͍ ͙͊ͤ͊͊ͭͦͪ͘͡ ͔ͫͨͭͪ͊͟ ͺ͙͡Έ͍ͭͪͦ όͺ͙͡Έͭͪ· ˽̏˸ˮ˹ύΦ 



Штатное ПО :   
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Скриншот  экрана управляющего ПК в режиме ДУ 

 
   

ˢ͙ͤ͊͊ͭͦͪ͘͡  ͔͙͍͔ͨͦ͒͒ͪ͗͊ͭ ͨͦ͒͟͡Ό;͔͙͔ͤ 
ͨͦ ¦{.нΦл ͙ [!bΦ  
˽ͦͪͭ ¦{.-host (USB TMCύ ͍ͨͦͦ͘͡Ύ͔ͭ 
͔ͦͨͪ͊ͭͦͪͯ ͋·ͫͭͪͦ ͙͍͔͘͡;Έ ͒͊ͤͤ·͔Σ 
ͫͦͻ͔ͪ͊ͤͤͤ·͔ ͔ͨͦͫ͡ ͙͔͔͙͚ͣͪͤ͘ ͍ ͍͙͔͒ 
ͺ͚͍͊ͦ͡Φ ˮ͔ͤͭͪͺ͔͚ͫ· ¦{.-device/LAN 
͔͔ͦ͋ͫͨ;͙͍͊Όͭ ͔͔ͯ͒͊ͤͤͦ͡ ͍͔͙͔ͯͨͪ͊ͤ͡ ͫ 
ͨͦͣͦ΅ΈΌ ˽˴ ͙ ΄͎ͭ͊ͭͤͦͦ ͎͎ͨͪͦͪ͊ͣͣͤͦͦ 
͔͔ͦ͋ͫͨ;͔͙ͤΎ ό˽˻ύΦ ˽͙ͪ ͔ͤͦ͋ͻ͙͙ͦ͒ͣͦͫͭ 
͒ͦͫͭͯͨͤͦ ͙ͫͨͦ͡Έ͍ͦ͊ͭ͘Έ ͍͔ͫͦ͋ͫͭͤͤ·͚ 
͙͚ͨͪ͊͒ͤͦ͟͡ ͫͦͺͭΣ ͪ͊ͪ͊͋ͦͭ͊ͤͤ͘·͚  
ͤ͊ ͔͋͊͘ ͍͔͍ͫͦͦͭͭͫͭͯΌ΅͙ͻ  ͦͣ͊ͤ͒͟Φ 



Сравнение анализаторов GSP-͔͙͚ͫͪΥ   
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  GSP-7818 GSP-7730 GSP-79300B 

Frequency Range 9kHz ~ 1.8GHz 150kHz ~ 3GHz 9kHz ~ 3GHz 

Frequency Stability 2.5ppm, 1ppm/yr N/A 0.025 ppm, 1ppm/year 

RBW Range 

10Hz ~ 500kHz in 1-10 steps, 

1MHz, 3MHz 

(EMI -6dB) 200Hz, 9kHz, 120kHz, 1MHz 

30kHz, 100kHz, 300kHz, 1MHz 

1Hz ~ 1MHz in 1-3-10 Steps 

(EMI -6dB) 200Hz, 9kHz, 120kHz, 1MHz 

VBW Range 10Hz ~ 3MHz N/A 1Hz~1MHz in 1-3-10 Steps 

Phase Noise -82dBc/Hz@1GHz, 10kHz offset -85dBc/Hz@1GHz, 500kHz offset -88dBc/Hz @1GHz, 10kHz offset 

Noise Floor -148dBm @PreAmp On -100dBm (No PreAmp) -139dBm @PreAmp On 

Measurement Range -148dBm ~ +20dBm -100dBm ~ +20dBm -139dBm ~ +30dBm 

Overload Protection +30dBm, ± 50VDC +30dBm, ± 25VDC +30dBm, ± 50VDC 

Input Attenuator 0 ~ 39dB, in 3 dB steps N/A 0 ~ 50dB, in 1 dB steps 

Pre-amplifier Built-in 20dB internal N/A Built-in 18dB internal 

Measurement Function ACPR, OCBW, CHPW, N-dB ACPR, OCBW, CHPW 
SEM, ACPR, OCBW, CHPW, N-dB BW, Phase Jitter, Demod. 

Analyzer, Harmonic, TOI, CNR, CSO, CTB, P1dB 

Display Modes Spectrum Mode, Zoom In/Out Spectrum Mode, Split-Window Spectrum, Spectrogram, Topographic, Split-Window 

Other functions Limit Line Limit Line Sequence, Limit Line,  Correction Table 

Display млΦмέ ¢C¢ [/5 ǿƛǘƘ {±D! рΦсέ ¢C¢ [/5 ǿƛǘƘ ±D! 8.4" TFT LCD with SVGA 

Tracking Generator 100kHz ~ 1.8GHz (optional) N/A 100kHz ~ 3GHz (optional) 

Demodulator AM/ FM N/A AM/FM 

Interface USB, Lan, VGA Output USB, VGA output 
USB, RS-232, GPIB(Opt), Lan, MicroSD, DVI-D output 



Сравнение с основными конкурентами 
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  GSP-7818 Rigol DSA815 Siglent SSA3021X R&S FPC1000  

Frequency Range 9kHz ~ 1.8GHz 9kHz ~ 1.5GHz 9kHz ~ 2.1GHz 5kHz ~ 1GHz 

Frequency Stability 2.5ppm, 1ppm/yr 2ppm, 2ppm/yr 1ppm, 1ppm/yr 1ppm, 1ppm/yr 

RBW Range 

 

(Opt - /EMI -6dB) 

10Hz ~ 500kHz in 1-10 steps, 

1MHz, 3MHz 

200Hz, 9kHz, 120kHz, 1MHz 

10 Hz to 1 MHz, in 1-3-10 sequence 

 

200 Hz, 9 kHz, 120 kHz 

1 Hz to 1 MHz, in 1-3-10 sequence 

 

 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz  

1 Hz to 3 MHz in 1/3 sequence 

  

200Hz, 9kHz, 120kHz, 1MHz 

VBW Range 10Hz ~ 3MHz 1 Hz to 3 MHz, in 1-3-10 sequence 1 Hz to 3 MHz, in 1-3-10 sequence 1 Hz to 3 MHz in 1/3 sequence 

Phase Noise -82dBc/Hz@1GHz, 10kHz offset -80 dBc/Hz @10 kHz -95 dBc/Hz @10 kHz -88 dBc/Hz @30 kHz 

Noise Floor (@PreAmp On) -148dBm <-150dBm + 6*(f/1GHz)dB -139dBm -158dBm 

Measurement Range -148dBm ~ +20dBm -130dBm ~ +20dBm -139dBm ~ +20dBm -158dBm ~ +20dBm 

Overload Protection +30dBm, ҕ50VDC +30dBm, ҕ50VDC +30dBm, ҕ50VDC +33dBm, ҕ50VDC 

Input Attenuator 0 ~ 40dB, in 1 dB steps 0 ~ 30 dB, in 1 dB step 0 ~ 51 dB, in 1 dB step 0 ~ 40 dB in 5 dB steps 

Pre-amplifier Built-in 20dB  internal Built-in 20dB  internal Built-in 20dB  internal 20dB (Opt) 

Measurement Function 
ACPR, OCBW, CHPW, N-dB, 

FreqCount.,  
(Opt)ACPR, OCBW, CHPW, N-dB, 

TOI, FreqCount., C/N, TDP 
(Opt)ACPR, OCBW, CHPW, TOI, TDP 

(Opt)ACPR, OCBW, CHPW, TOI, TDP, 
harmonic distortion 

Display Modes Spectrum Mode Spectrum Mode Spectrum Mode Spectrum Mode, Spectrugram (Opt) 

Other functions Limit Line Limit Line Limit Line Limit Line, Receiver Mode (Opt) 

Display млΦмέ ¢C¢ [/5 ǿƛǘƘ {±D! тέ ¢C¢ [/5 ǿƛǘƘ ²±D! тέ ¢C¢ [/5 ǿƛǘƘ ²±D! млΦмέ ¢C¢ [/5 ǿƛǘƘ ²±D! 

Tracking Generator 100kHz ~ 1.8GHz (optional) 100kHz ~ 1.5GHz (optional) 100kHz ~ 2.1GHz (optional) N/A 

Demodulator AM/ FM N/A N/A (Opt)AM/FM/ASK/FSK 

Interface USB, Lan, VGA Output LAN, USB, GPIB (optional) LAN, USB LAN, USB 



Подробности о GSP-7818 на сайте  АО ПРИСТ 

https://prist.ru/  

или свяжитесь по E-mail: info@prist.ru  
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Состав   
˿ͭ͊ͤ͒͊ͪͭͤ·͚ ͔ͦͣͨͭ͟͟͡ ͍͙ͨͦͫͭ͊͟ ͍͟͡Ό;͔͊ͭΥ ͔͔͍͚ͫͭͦ ͔͊͋͟͡Έ ͙͙ͨͭ͊ͤΎ όмύΣ ˾̏ όм- CD-͙͒ͫ͟ύΦ   
Гарантия ς 1 ͎ͦ͒Φ 

https://prist.ru/

